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CARACTERISTIQUES : 

• Pour le stockage de produits polluants corrosifs (mais non inflammables), 

• Fabriqué en acier peint époxy, poteaux gris foncé RAL 7024 et étagères tubulaires gris RAL 7035, 

• 4 étagères par travée, réglable au pas de 62,5 mm, 

• Hauteur fixe de 2000 mm, largeurs variables : 400 ou 600 mm, 

• Chaque module est proposé en travée de base et travée supplémentaire, 

• Charge admissible de 115 à 230 kg selon modèle, 

• Option : goupilles de sécurité pour étagères – GPL010 (20 pièces) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 

 

  
 
 RAYONNAGES LEGERS Code article : cf. ci-dessous 
 avec bacs de rétention polypropylène Teinte : Bleue et gris 

FICHE TECHNIQUE 

 

 

      Dimensions au choix :  
• Profondeur 400 ou 600 mm 
• Largeur : 1000 ou 1250 mm 

Bacs de rétention amovible en 
polypropylène, résistant aux 
principaux acides et bases. 

Référence Dimensions Bacs PP par niveau Charge / niveau Travée supp. 

RL400PP010 1040 x 400 x H2000 mm 3 bacs 400 x 300 x 75 mm 186 kg RL400PP011 

RL400PP020 1290 x 400 x H2000 mm 2 bacs 600 x 400 x 75 mm 115 kg RL400PP021 

RL600PP010 1040 x 600 x H2000 mm 2 bacs 600 x 400 x 75 mm 230 kg RL600PP011 

RL600PP020 1290 x 600 x H2000 mm 3 bacs 600 x 400 x 75 mm 163 kg RL600PP021 
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Avec un rebord en acier 
galvanisé sur le bord avant de 

chaque niveau. 
Rayonnage(s) à positionner 

contre un mur. 

Travée de base avec une travée supplémentaire 


