
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
CARACTERISTIQUES : 

 

• Un seul orifice pour le remplissage et l’écoulement, 

• Bouchon auto-fermant et anti-fuites, 

• Large poignée et point d’équilibre en charge permettent de faciliter le port une fois rempli, 

• Pare flamme double densité pour dissiper la chaleur et stopper tout retour de flamme, 

• Soupape de surpression à déclenchement automatique, 

• Insert breveté en carbone dans le goulot pour faire mise à la terre entre le clapet et le pare 

flamme. 

• Polyéthylène haute densité (PEHD) et mécanisme en inox. Résistance aux principaux 

acides et liquides fortement corrosifs. Convient pour les produits inflammables. 

• Agrément FM (Factory Mutual) 
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BIDONS DE SECURITE    Code article : JUI9A – JUI19A 
pour produits corrosifs ou inflammables  Teinte : Rouge 
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BIDONS DE SECURITE 

Référence Matière 
Dimensions  
Ø x H mm 

Poids Capacité 

JUI9A 
Polyéthylène 
HD et inox 

273 x 362 mm 2 kg 9 L 

JUI19A 324 x 406 mm 3,2 kg 19 L 

 

 
 
 

JUI9A 

JUI19A 

 

Large poignée de 
transport 

et 
mécanisme en 

acier Inox 


