
     

 

 
 

 

DIMENSIONS :  
 
Longueur 510 mm 
Largeur 485 mm 
Hauteur 310 mm 
 
POIDS :  
15 Kg 
 
ENTREE ET SORTIE D’AIR : 
 
DN100 mm 

CARACTERISTIQUES : 
 

• Pour filtre homologué NF X 15-211 (mai 2009) 

• Caisson livré sans filtre (FCA035 à rajouter) 

• Témoin lumineux de fonctionnement 

• Fenêtre de contrôle de la présence du filtre 
• Changement du filtre à charbon simple et facile 

• Compteur horaire indiquant la durée totale d’utilisation 

• Fabrication en acier 12/10ème avec peinture époxy 
blanche 

• Electrique 220/240 volts, 20 Watt, 0,1 A, 43dB(A) 
(hors flux d’air) – Protection IP54 

• Débit maximum  86 m3/heure 

• La sortie d’air peut être raccordée à une gaine souple 
pour extraction vers l’extérieur d’un bâtiment. 

 
 

Option KRC :  
Kit de raccordement comprenant 1 manchon Ø100 mm à 
fixer sur la sortie de l'armoire si utile (vis fournies), 1 mètre 
de gaine souple Ø 100 mm et 2 colliers de serrage. 
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CAISSON DE VENTILATION ET FILTRATION     Code article : CFVA020 
SELON NF X 15-211 pour ARMOIRE de SECURITE  Coloris : Blanc 

 
FICHE TECHNIQUE 

 
  

Caisson pour extraction et 

filtration des vapeurs formées 

par le stockage des produits 

dans l’armoire. 

 
 
 

Options : 
 

KRC : Kit de raccordement 
armoire  
 
FCA035 : Filtre polyvalent 
(vapeurs organiques et 
corrosives) 
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