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CUVE DE TRANSPORT ADBLUE Codes articles :  EM200V12AB         
200 et 430 les – 12V                                                   Coloris : Bleu     EM430V12AB 
                   

FICHE TECHNIQUE 

 
  

 

 
 

EM200V12AB 

EM430V12AB 
(Compteur digitale en option) 

 

Caractéristiques : 
• Fabriqué en polyéthylène, compatibilité avec l’AdBlue certifiée, 
• Zone de rangement pour le tuyau de distribution et le pistolet, 
• Bouchon de remplissage et soupape de surpression, 
• Passage de fourches intégrées, 

 
Distribution : 

• 200 L : Pompe 12V submersible, débit 20 l/min 
• 430 L : Pompe à membrane 12V, débit 35 l/min 
• 4 mètres de cable éléctrique avec pinces crocodile 
• Pistolet automatique spécial AdBlue avec raccord tournant 

 
Dimensions : 

• 200 L : 800 x 600 x H590 mm – Poids à vide 21 kg 
• 430 L : 1160 x 760 x H730 mm – Poids à vide 43 kg 

 
Options :  

• Capot, voir page 2, 
• Compteur digital AdBlue, 

 

(Note : Aucune homologation ADR nécessaire pour le transport d’AdBlue) 
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• EM200V12B avec option capot 
réf. EM200CAP 

• EM430V12B avec option capot 
réf. EM430CAP (monté à droite ou à 
gauche) 


