
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CARACTERISTIQUES : 

 

• Un seul orifice pour le remplissage et l’écoulement, bouchon auto-fermant et antifuites, 
• Poignée à rotule et point d’équilibre en charge facilite le port des bidons remplis, 
• Pare flamme double densité pour dissiper la chaleur et stopper tout retour de flamme, 
• Soupape de surpression à déclanchement automatique, 
• Acier recouvert de peinture poudre résistante aux produits chimiques, 
• Agrément FM (Factory Mutual). Agrément TÜV pour JUB9A et JUB19A 
• Modèles avec robinet : Laiton avec joint PTFE, avec levier pour le contrôle du débit. 

Homologation FM. Pour liquides inflammables et chimiques. 
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BIDONS DE SECURITE                                             Code article :  JUB4A 
pour produits inflammables                  JUB9A – JUB9AR 

                                                                                                             JUB19A – JUB19AR 
                                                                                   Teinte : Jaune 

 

FICHE TECHNIQUE 

BIDONS DE SECURITE - JUB 

Référence Matière Dimensions Ø x H mm Poids Capacité Avec robinet 

JUB4A 

Acier  
peint 

 
Coloris 
Jaune 

240 x 280 mm 2 kg 4 L Non 

JUB9A 300 x 290 mm 3 kg 
9 L 

Non 

JUB9AR 300 x 380 x 290 mm 3,5 kg Oui 

JUB19A 300 x 430 mm 4 kg 
19 L 

Non 

JUB19AR 300 x 380 x 430 mm 4,5 kg Oui 

 

JUB4A 

 

JUB19AR 
Avec robinet 

Modèle ci-contre  

JUB19A 

JUB9A 

 


