
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERISTIQUES : 

• Plaque réutilisable sans limite. Plaque souple, facile à stocker et à entretenir, 

• Fabrication : Film magnétique isotrope aux propriétés permanentes, 

• Force d’adhésion 52 gr/cm2, 

• Résistance à la température : -20 à + 80°C, 

• Résiste aux principaux acides et aux lessives diluées. 
 

 

 

Référence Dimensions Epaisseur Emballage Pour regard Poids 

OBM080 800 x 800 mm 
0,90 mm 

840 x 840 x 10 mm 700 x 700 mm 2.8 kg 

OBM100 1000 x 1000 mm 1020 x 1020 x 10 mm 900 x 900 mm 3 kg 
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PLAQUE OBTURATRICE MAGNETIQUE      Code article : OBM080 – OBM100   
            Coloris : Noir 

FICHE TECHNIQUE 

20/07/2012 
Màj. : 03/12/2018 

Pour obturer efficacement  
les regards de visite  

en fonte ou en acier 

Conseil : 

Manutentionner la plaque à 

deux mains pour éviter tout 

risque de déchirure. 


