
     
 
 
 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

CARACTERISTIQUES : 

• Déverrouillage automatique ou manuel pour l’ouverture du fond, fermeture par appuie au sol, 

• Prise supérieure par fourches (ou élingues), prise inférieure par chariot ou transpalette, 

• Articulation du fond renforcée,  

• Ensemble mécano soudé en tôle épaisseur 2 mm et 3 mm pour le fond. Structure renforcée par 

pliage, 

• 4 roulettes à bandage caoutchouc, (pas sur la photo). 

 

 

Réf. Volume  Charge  Face Coté Hauteu r Entraxe  Roulettes  Poids  

GFOD05 500 L 800 kg 1323 mm 985 mm 870 mm 

750 mm Ø 160 mm 

145 kg 

GFOD10 1000 L 1200 kg 1323 mm 985 mm 1400 mm 180 kg 

GFOD15 1500 L 1200 kg 1713 mm 1185 mm 1300 mm 220 kg 

5 Coloris au choix 

Coloris 

Réf. 

Jaune – RAL1028 

GFJAUNE 

Rouge – RAL3020 

GFROUGE 

Bleu – RAL5023 

GFBLEU 

Vert – RAL6029 

GFVERT 

Gris – RAL7035 

GFGRIS 
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BENNE A FOND OUVRANT     Code article : GFODxx 

avec roulettes       Teinte : 5 coloris au choix 
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Ouverture du fond automatique 
ou manuel par levier latéral 

Présence du système VSA : Verrouillage 
de sécurité automatique (depuis 2018) 


