
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STOCKAGE UNIQUEMENT 

Référence Matière Dimensions – Ø x H Poids Capacité 

BIDONS 

BSBV1L 
Acier 

inoxydable 
non poli 

110 x 238 mm 1 kg 1 L 

BSBV2L 130 x 295 mm 1 kg 2 L 

BSBV5L 165 x 400 mm 2 kg 5 L 

JERRICANS 

JBV5L 
Acier 

inoxydable 
non poli 

L210 x P130 x H280 mm 2 kg 5 L 

JBV10L L370 x P130 x H280 mm 3 kg 10 L 

JBV20L L340 x P175 x H470 mm 4,8 kg 20 L 
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BIDONS et JERRICANS DE SECURITE      Code article : gamme BSBV / BSBF 
STOCKAGE / TRANSPORT      gamme JBV / JBF 
Pour produits INFLAMMABLES et/ou DANGEREUX     

FICHE TECHNIQUE 

 
  

Les bidons et les 
jerricans avec 

BOUCHON FILETE sont 
conformes aux normes 

ADR / RID / IDMG 
pour le transport de 

matières dangereuses 

BIDONS AVEC BEC-VERSEUR : 
 

STOCKAGE UNIQUEMENT 
 

• Acier inoxydable non poli de 1,4571, 
• Joint Téflon (PTFE), 
• Bague de protection plastique sur les bidons, 
• Robinet à débit réduit autofermant, 
• Pare-flamme dans le col du récipient, 
• Compensateur de pression et de vide. 

 

BIDONS AVEC BOUCHON FILETÉ 
 

TRANSPORT et STOCKAGE 
 

• Acier inoxydable non poli de 1,4571, 
• Joint Téflon (PTFE), 
• Bague de protection plastique sur les bidons, 
• Bouchon étanche même dans des conditions 

extrêmes,  
• Pare-flamme dans le col du récipient, 
• Fabrication conforme aux normes ADR / RID 

 

TRANSPORT et STOCKAGE (ADR) 

Référence Matière Dimensions – Ø x H Poids Capacité 

BIDONS 

BSBF1L 
Acier 

inoxydable 
non poli 

110 x 210 mm 1 kg 1 L 

BSBF2L 130 x 270 mm 1 kg 2 L 

BSBF5L 165 x 380 mm 2 kg 5 L 

JERRICANS 

JBF5L 
Acier 

inoxydable 
non poli 

L210 x P130 x H290 mm 2 kg 5 L 

JBF10L L370 x P130 x H280 mm 3 kg 10 L 

JBF20L L340 x P175 X H470 mm 4,7 kg 20 L 

 

 
 

 

BSBF BSBV 

Gamme Jerricans 
JBV ou JBF 


