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Fabriqué en FRANCE 67130 WISCHES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rouleaux Multi-Découpes 
 

Références Type Epaisseur Caractéristiques Dimensions 
Unité de  

vente 
Capacité  

d’absorption 
Surface Couleur 

RLG4201 

Rouleau  Double 

Calandré, voile de 

renfort recto - verso 
40 cm x 25 m 

1 carton 

distributeur 

48 L 10 m2 

Gris 

RLG2202MD 
Calandré, voile de 

renfort sur 1 face 
80 cm x 40 m 162 L 32m2 

 
 
 
 
IMPORTANT :  Les absorbants souillés par des produits toxiques ou polluants doivent être éliminés 

conformément à la réglementation, sur les Déchets Dangereux, relative aux produits absorbés. 
 

 
  
  

ABSORBANT FIBRES POLYPROPYLENE 
Rouleaux Multi-Découpes – Tous liquides 

 

 
 

FICHE TECHNIQUE 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Présentation  :  Fibre absorbante en rouleau avec multi-découpes permettant de prélever une 

quantité et une surface variable du produit. 
 Conditionné dans un carton distributeur. 
 
Utilisation   - Essuyage et maintenance quotidienne, 
 - Protection du poste de travail, des abords de machines ou de toutes zones   
      exposées aux fuites de liquides. 
 
Caractéristiques  :  - Fibres double épaisseur de fibre avec calandrage 
   - RLG2202MD : Voile de renfort anti-peluches sur le dessus 
   - RLG4201 : Voile de renfort anti-peluches recto et verso 
 
Multi-découpes  :  RLG2202MD : Tous les 20 cm dans le sens largeur (20 / 40 / 60 / 80) et tous les 

50 cm dans la longueur. Plus petite découpe : 20 x 50 cm. 
RLG4201 : à 13 / 14 / 13 cm dans le sens largeur et tous les 50 cm dans la 
longueur. Plus petite découpe : 13 x 50 cm 

 
  

 

Tous liquides : Absorbe tous les liquides tels que les huiles entières, solubles, vernis, 
diluants, peintures, liquides de refroidissement, alcools, solvants, …   

 

- Produits testés en France selon la norme AFNOR NFT 90-361. 
- Produit incinérable sans danger : taux de résidus  

        < à 0,05 %  
- Durée de stockage : illimitée en milieu sec, à l’abri des UV 
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