
     
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERISTIQUES : 
• Déverrouillage automatique et manuel pour le basculement de la benne, 

• Système exclusif de remise en sécurité automatique de la benne après son basculement, 

• Ensemble mécano soudé en tôle épaisseur 3 mm avec soudure extérieure et intérieure continue, 

• Cuve renforcée par pliage, articulation sur coussinets autolubrifiant sans entretien, 

• Fin de basculement amorti par butées caoutchouc, 3 ou 4 roulettes (à partir de la GFE12) à bandage 
caoutchouc, poignée de manutention à l’arrière de la benne, 

 

Options : Rétention (grille en fond de benne) et vanne ¼ de tour – Couvercle – cuve renforcée – autres   

     couleurs – Roulettes spécifiques … 

 

Réf. Volume  Charge  Face Coté Hauteur  Entraxe  Roulettes  Poids  

GFE05 500 L 600 kg 960 mm 1390 mm 1128 mm 450 mm Ø 125 160 kg 

GFE09 900 L 600 kg 1580 mm 1390 mm 1128 mm 800 mm Ø 125 205 kg 

GFE12 1200 L 800 kg 1580 mm 1525 mm 1279 mm 800 mm Ø 160 230 kg 

GFE016 1600 L 1200 kg 2100 mm 1525 mm 1279 mm 800 mm Ø 160 290 kg 

GFE020 2000 L 1200 kg 2060 mm 1660 mm 1379 mm 800 mm Ø 160 330 kg 

5 Coloris au choix 

Coloris 

Réf. 

Jaune – RAL1028 

GFJAUNE 

Rouge – RAL3020 

GFROUGE 

Bleu – RAL5023 

GFBLEU 

Vert – RAL6029 

GFVERT 

Gris – RAL7035 

GFGRIS 
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BENNE BASCULANTE AVEC ROULETTES   Code article : GFExx 

         Teinte : 5 coloris au choix 
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Système exclusif et breveté (VSA) : 

 

La benne se re-verrouille automatiquement  

après vidage. 
 

Respect de la règlementation qui impose un 

dispositif pour éviter le déverrouillage 

intempestif. 

 
 


