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BAC DE RETENTION SOUPLE ET PLIABLE           Code article : FBX  - FBZxx 

avec équerres intégrées           Teinte : Noire et jaune 

FICHE TECHNIQUE 

04/01/2018 

Caractéristiques : 
 

• Ne nécessite aucun montage, 

• Fabrication en PVC résistant et traité  
anti-UV. Très bonne résistance chimique. 

• Facile à plier / déplier, 

• Equerres en acier inox avec enveloppe 
plastique, 

• Coins renforcés (FBX et FBZ), 

• Ourlet de finition supérieur, 

• Œillets laiton pour fixation au sol sur 
chaque équerre, 

• Rétention de 663 à 22187 litres, pour le 
stockage de fûts, IBCs, cuves et véhicule ou 
camion (FBZ). 

Réf. Capacité 
Dimensions 

intérieures 

Dimensions 

extérieures 

Poids 

net 

FBX01 663 L 1,22 x 1,83 m 1,42 x 2,03 m 9,1 kg 

FBX02 890 L 1,22 x 2,44 m 1,42 x 2,64 m 10,9 kg 

FBX03 1 344 L 1,83 x 2,44 m 2,03 x 2,64 m 13,6 kg 

FBX04 1 798 L 2,44 x 2,44 m 2,64 x 2,64 m 16,3 kg 

FBX05 2 821 L 3,05 x 3,05 m 3,25 x 3,25 m 22,2 kg 

FBX06 5 432 L 3,66 x 4,88 m 3,86 x 5,08 m 35,8 kg 

FBZ01 9 503 L 3,66 x 8,53 m 3,86 x 8,74 m 59,9 kg 

FBZ02 18 325 L 3,66 x 16,46 m 3,86 x 16,66 m 107,5 kg 

FBZ03 22 187 L 4,27 x 17,07 m 4,47 x 17,27 m 123,8 kg 

Bacs FBZ : 
 
Fabriqués avec un 

tissu plus épais et 

plus résistant pour 

permettre le roulage 

de camion ou engins 

lourds dessus. 
 

Tissu : EnGuard VI 

Bacs FBX et FBZ : 
 

Les équerres intégrées avec le système breveté 

« Rigid-lock » permettent de lever ou de 

descendre les parois de façon simple et rapide. 

Pensez à vérifier la compatibilité de vos liquides avec le PVC (nous consulter) 

Hauteur fixe : 305 mm 


