
 
   
 
 
 
 
 
 
   

        

 PEC230PS1AB 
 

PEC230PS2AB 
 

Pour : Fût 200/220 L IBC 1000 L 

Débit  : 32 l/min. 32 l/min. 

Pistolet : Simple Simple 

Tuyau : 4 m 6 m 

Voltage : 230 V 230V 

Poids 8 kg 16 kg 
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POMPE DE DISTRIBUTION AdBlue                   Code article : PEC230PS1AB 
POUR FUT ou IBC – 230 V        PEC230PS2AB 

 
 

FICHE TECHNIQUE 

 
  

17/04/2019 

 

CARACTERISTIQUES : 
 

• Pompes de transvasement AdBlue avec platine 
pour accroche directement sur 1 fût 220 L ou 1 
IBC 1000 L, 

• Pompe à membrane auto-amorçante avec by-
pass intégré. Carter en polypropylène et fibre 
de verre. 

• Pompe 230 V avec 2 m de câble et prise, 
• Pistolet simple en polypropylène avec bec en 

inox 
• Version IBC avec liaison 1,5 m pompe/IBC et 

canne d’aspiration. 
 
Version améliorée pour cuve IBC :  
 

• Pompe Idem ci-dessus avec compteur digitale 
et pistolet automatique, réf. PEC230PS3AB . 

 
 

 

 
 

PEC230PS1AB 
(pour fût 200/220 L) 

PEC230PS2AB 
(pour IBC 1000 L) 

Bacs de rétention PE correspondant : 
 

• 220 L : réf. BP1 – BP2 
• 1000 L : réf. BB1S – BB1F 


